
GRUNDSCHULE  NAILA

Die Grundschule Naila wurde 1969 als Sichtbetonbaukörper konzipiert und wird generalsaniert. Im Zuge
der Generalsanierung wird eine brandschutztechnische und energetische Modernisierung der Gebäude-
hülle, sowie der Haustechnik durchgeführt.
Ein behindertengerechter Aufzug wird angebaut.

Bei der Schulbaumaßnahme konnte nur eine abschnittweise Ausführung vorgenommen werden.
Es wurden Klassenzimmer ausgelagert. Die Schule musste unter äußerst schwierigen Ver-keine
hältnissen während des laufenden Betriebes saniert werden. Es standen für Ausweichräume nur
die Neubaumaßnahmen zur Verfügung.

Bauablauf und Gebäudedaten

Ausführung:
Bruttorauminhalt:

Gesamtkosten:

Baubeginn ab 2018
ca. 14.750 m³

ca. 7,45 Mio. €

Grundriss Erdgeschoss



Generalsanierung Grundschule Naila (WC-Block)

Grundriss EG

Grundriss 2.OG

Grundriss 1.OG

Wandansicht Flur

Wandansicht Strassenseite

Wandansicht zum Flur

Fassadenschnitt

Einbau behindertengerechterAufzug

Ansicht WC-Block (geschossweise
unterschiedliche Farbegebung)

Fluransicht WC-Block - geschossweise
unterschiedliche Farbgebung

bereits sanierte Wc‘s - geschossweise
unterschiedliche Farbgebung



Generalsanierung Grundschule Naila

Grundriss EG

Ansicht Süden

Ansicht Osten

Ansicht Westen

behindertengerechte Rampe zur Aula

Fassadenschnitt Haupteingang

Ansicht Norden

Fassadenschnitt

Ansicht Süden/Pausenhof

Ansicht Norden - Schullogo

Pausenhof ‚grünes Klassenzimmer‘

Klassenzimmer Tafelseite mit Mediensäule

lichtdurchflutete Pausenhalle/Aula

Klassenzimmer nach Sanierung - Südseite

Außenanlagen Haupteingang

Klassenzimmer mit Waschbeckennische


